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Sistema de Fachada modular prefabricado en planta, que aporta eficiencias significativas 
en procesos logísticos y tiempos de instalación.
Su diseño incorpora cámara isobárica bajo principio “rainscreen” que permite una excelen-
te evacuación del agua lluvia. Esta fachada es la solución ideal para resolver grandes 
cerramientos arquitectónicos en proyectos de tipo institucional y comercial.

Sistema UNITIZADO

Beneficios

Características

Al ser prefabricados en planta, se garantiza la calidad y la uniformidad de 
todos los módulos.

Mejora los tiempos de instalación.

Fomenta condiciones de trabajo seguras al ser instalable desde el interior 
(cuando no requiere cubrir el borde de losa o antepecho).

Reduce los costos de mano de obra de instalación.

No requiere lugar de almacenamiento ni manipulación de vidrio en la obra.

Desarrollada para resistir cargas de inercia trasmitidas por el edificio.

Diseñadas para asumir los cambios dimensionales causados por 
movimientos sísmicos o deformación de losas.

Los vidrios son adheridos a los módulos de aluminio por medio de silicona 
estructural y sellados perimetralmente entre si y con el aluminio por medio de 
silicona de sello.

Espesor del vidrio

9mm – 23mm 63,5 mm x 115mm

6mm – 38mm 63 mm x 140mm

Sistema Dimensión del perfil

Fachada unitizada serie 63 

Fachada unitizada serie 65



Sistema UNITIZADO

Niveles de desempeño

Diseños

Restricciones

6
Suave operación y seguridad.

RESISTENCIA AL VIENTO

Mejor confort climático y acústico.

IMPERMEABILIDAD AL AIRE 6

6Reducción de �ltraciones de agua 
sin afectar su maniobrabilidad.

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Su sistema de sellado perimetral 
favorece su desempeño acústico.

REDUCCIÓN ACÚSTICA
6

140mm

125mm

63m
m

Sistema de anclaje Corte isométrico

Plano

H: Altura 
del 

vertical 
(m) 

4,80 69 64 61 57 54 52 50 48 46 44 43 41 40 39 
4,70 74 69 65 61 58 55 53 51 49 47 46 44 43 42 
4,60 79 74 69 66 62 59 57 55 53 51 49 48 46 45 
4,50 84 79 74 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 
4,40 91 85 80 76 72 69 66 63 61 59 57 55 54 53 
4,30 98 91 86 81 77 74 71 68 66 63 62 60 58 57 
4,20 105 98 93 88 83 80 76 74 71 69 67 65 63 62 
4,10 113 106 100 95 90 86 83 80 77 74 72 70 68 67 
4,00 123 115 108 103 98 93 90 86 83 81 78 76 74 73 
3,90 133 125 118 111 106 102 98 94 91 88 85 83 81 79 
3,80 144 135 128 121 116 111 106 102 99 96 93 91 89 87 
3,70 157 147 139 132 126 121 116 112 108 105 102 100 97 95 
3,60 172 161 152 145 138 132 127 123 119 115 112 110 107 105 
3,50 188 176 167 158 151 145 140 135 131 127 124 121 118 116 
3,40 206 194 183 174 167 160 154 149 144 140 137 134 131 129 
3,30 227 213 202 192 184 177 170 165 160 156 152 149 146 143 
3,20 251 236 223 213 204 196 189 183 178 173 169 166 163 160 
3,10 278 261 248 236 226 218 210 204 198 193 189 186 183 180 
3,00 309 291 276 264 253 243 235 228 222 217 213 209 206 203 

VERTICAL 
FACHADA 

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 
A: Ancho del Modulo horizontal (m) 

Presiones en Kgf/m2 resistidas por el vertical  (Vidrio sencillo – L/175) 



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE HORIZONTAL - JUNTA TÍPICA ENTRE MÓDULOS - CORTE POR
ANCLAJE SUPERIOR



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE HORIZONTAL - JUNTA TÍPICA ENTRE MÓDULOS



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE HORIZONTAL - REMATE LATERAL IZQUIERDO



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE VERTICAL - DIVISOR HORIZONTAL GRANDE



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE VERTICAL - SECCION INFERIOR



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE VERTICAL - ANCLAJE TÍPICO



Sistema UNITIZADO

Detalles

CORTE VERTICAL - JUNTA ENTRE MÓDULOS
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